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Définition d'une antenne &

Antenne: dispositif d’émission ou de réception des ondes
radioélectriques

Antenne d’émission
> dispositif, qui alimenté par un générateur d’énergie radioélectrique a
une certaine fréquence, rayonne dans l'espace des ondes hertziennes.
> La génération de telles ondes est due a 'émission d’un courant
variable le long de 'antenne d’émission

Antenne de réception
> dispositif capable de transmettre au récepteur l'effet des ondes
radioélectriques émises par une source lointaine.
> Linteraction d’une onde électromagnétique et d’une antenne génére
sur celle-ci un courant variable identique a celui qui lui aurait servi pour
la rayonner
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Définition d'une antenne oL

Dispositif intermédiaire entre le circruit qui
élabore le signal et le milieu ou il va se propager
(antenne émettrice) et entre ce milieu et le circuit
qui va le réceptionner (antenne réceptrice) :

Elle se comporte :
> Comme un composant dans la chaine de communication
> Comme un interface entre un milieu et un systéme
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Définition d’'une antenne oL

Dispositif capable de convertir des ondes guidées en
ondes rayonnées dans 'espace et vice-versa

Transmitter

Guided Transition
Waves

1D | Region
| (Antenna)

France Télécom R&D

France Télécom Rl
D4 - 01/04/2004




Antenne filaire &

Le fil est alimenté par un générateur
Le générateur fournit un courant au fil

Le courant est constitué de charges qui oscillent a la
fréquence du générateur et subissent des accélérations et

des ralentissments
> Une charge statique crée un champ électrique
> Une charge qui se déplace crée un champ magnétique
> L'ensemble des deux crée un champ électromagnétique qui se déplace
dans l'espace.

L'onde électromagnétique atteint l'autre antenne
> Métal constitué de charges qui ne demande qu'a se déplacer

> Ces charges soumises aux forces de 'onde électromagnétique vont se
déplacer a la méme fréquence et créer un courant que 'on mesure aux
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Le diagramme de rayonnement

La puissance totale rayonnée

La directivité

L'angle d’ouverture du lobe principal
La loi de distribution de courant

La hauteur effective

L'impédance
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Le diagramme de rayonnement &

C’est la représentation dans l'espace du champ ou de la densité de puissance

On distingue:
> Le gain en azimut (plan horizontal)
> Le gain en élévation (plan vertical)

Az
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Diagramme de rayonnement (2D) &

Side Lobes

Back Lobe HPBW

Nulis Main Lobe
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La forme et la dimension des antennes d’émission
et de réception varient selon 'usage et la

fréquence envisagés
> Filaire
> Cornet
> Circulaire
> A hélice
> A réflecteur
> TV (réflecteur + concentrateur)
> A circuit imprimé
>
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Antenne ""guide d'onde" (directionnelle) &

Dipole

Ligne de transmission

Diffraction
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Antenne cornet (directionnelle) &

Waveguide

Aperture
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Antenne cornet (directionnelle) &

Ligne de transmission
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Antenne circulatre &

A\
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Antenne a hélice &

Axial Mode Radiation

i Normal
Mode
Radiation

Ground Plane
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Antenne "réflecteur” (directionnelle) &

Réflecteur

Antenne cornet

Dipole

\/Ligne de transmission /

France Télécom R&D Lacommuricaton d c document et souise  auorsatonde

France Télécom R&D
D18 - 01/04/2004




Antenne TV (directionnelle) &

Réflecteur

a—

Onde réfléchie _— |

Concentrateur

Z
Ligne de transmission
F Concentrateur
Réflecteu
N
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Antenne a ctrcutt timprime &

Dielectric Substrate

Feed Line

Conducting Ground Plane
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Réseaux d'antennes

Association de plusieurs antennes espacées dans l'espace

et alimentées différemment en amplitude et en phase

> Réseaux linéaires
- Le gain résultant est plus élévé que le gain des antennes constitutives
- Augmente la directivité du diagramme de rayonnement
- Permet de "tilter" électroniqguement le diagramme de rayonnement d'une
antenne
> Réseaux planaires
- Le gain résultant est plus élévé que le gain des antennes constitutives
- Permet de générer de fins diagrammes de rayonnement
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